
 
 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy zamówienia na części mechaniczne do produkcji  
związane z procesem druku 3D 

 
CZĘŚĆ 1:  ZESTAW MECHANICZNYCH CZĘŚCI DO DRUKU 3D 

Nazwa Minimalne parametry techniczne Ilość do 
zamówienia 

EKSTRUDER • ŚREDNICA FILAMENTU: 1.75 mm 

• SENSOR KOŃCA FILAMENTU 

• DRUKOWANIE ELASTYCZNYMI FILAMENTAMI 

• KOMPATYBILNOŚĆ Z DRUKARKĄ: ZORTRAX M200 PLUS 

1 szt. 

KAMERA • DEDYKOWANA DO ZORTRAX M200 1 szt. 

PŁYTA GŁÓWNA • KOMPATYBILNOŚĆ Z DRUKARKĄ: ZORTRAX M200PLUS 

• ŁĄCZNOŚĆ: WiFi, USB, ETHERNET 

• SYSTEM OPERACYJNY: ANDROID 

• PROCESOR: QUAD CORE 

1 szt. 

HOT END • PRACA Z FILAMENTAMI O ŚREDNICY: 1.75 mm 

• TYP: V3 

• DOSTĘPNE DYSZE: 0.4 ; 0.3 ; 0.6 

• KOMPATYBILNOŚĆ Z DRUKARKĄ: ZORTRAX M200 PLUS 

1 szt. 

MODUŁ FILTRUJĄCY HEPA • KOMPATYBILNOŚĆ Z DRUKARKĄ: ZORTRAX M200 PLUS 

• RODZAJE FILTRÓW: WĘGLOWY + HEPA 
1 szt. 

ZESTAW WYMIENNY 
FILTRÓW 

• RODZAJE FILTRÓW: WĘGLOWY + HEPA 

• DEDYKOWANY DO DRUKARKI: ZORTRAX M200 PLUS 
3 szt. 

 
 

CZĘŚĆ 2:  ZESTAW FILAMENTÓW DO DRUKU 3D 

Nazwa Minimalne parametry techniczne Ilość do 
zamówienia 

FILAMENT TYP 1 • ŚREDNICA FILAMENTU: 1.75 mm 

• MATERIAŁ: PLA (poliaktyd) 

• KOLOR: CZARNY 

• POJEMNIK: SZPULA O WADZE 800 g 

• KOMPATYBILNOŚĆ Z DRUKARKĄ: ZORTRAX M200 PLUS 

3 szt. 

FILAMENT TYP 2 • ŚREDNICA FILAMENTU: 1.75 mm 

• MATERIAŁ: ASA (kopolimer akrylonitryl-styren-akrylan) 

• KOLOR: CZARNY 

• POJEMNIK: SZPULA O WADZE 800 g 

• KOMPATYBILNOŚĆ Z DRUKARKĄ: ZORTRAX M200 PLUS 

1 szt. 

FILAMENT TYP 3 • ŚREDNICA FILAMENTU: 1.75 mm 

• MATERIAŁ: Z-FLEX (Ftalan butylenu) 

• KOLOR: CZARNY 

• POJEMNIK: SZPULA O WADZE 800 g 

• KOMPATYBILNOŚĆ Z DRUKARKĄ: ZORTRAX M200 PLUS 

1 szt. 

FILAMENT TYP 4 • ŚREDNICA FILAMENTU: 1.75 mm 

• MATERIAŁ: ABS (kopolimer akrylonitryl-butadien-styren) 

• KOLOR: CZARNY 

• POJEMNIK: SZPULA O WADZE 800 g 

• KOMPATYBILNOŚĆ Z DRUKARKĄ: ZORTRAX M200 PLUS 

3 szt. 



 
 

FILAMENT TYP 5 • ŚREDNICA FILAMENTU: 1.75 mm 

• MATERIAŁ: PET-G (politereftalan etylenu modyfikowany glikolem) 

• KOLOR: CZARNY 

• POJEMNIK: SZPULA O WADZE 800 g 

• KOMPATYBILNOŚĆ Z DRUKARKĄ: ZORTRAX M200 PLUS 

3 szt. 

FILAMENT TYP 6 • ŚREDNICA FILAMENTU: 1.75 mm 

• MATERIAŁ: PET-G (politereftalan etylenu modyfikowany glikolem) 

Z WYPEŁNIENIEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO (8-12%) 

• KOLOR: PRZEZROCZYSTY 

• POJEMNIK: SZPULA O WADZE 800 g 

• KOMPATYBILNOŚĆ Z DRUKARKĄ: ZORTRAX M200 PLUS 

1 szt. 

FILAMENT TYP 7 • ŚREDNICA FILAMENTU: 1.75 mm 

• MATERIAŁ: PET-G ESD(politereftalan etylenu modyfikowany 
glikolem odporny na zjawiska wyładowań elektrycznych)  

• KOLOR: CZARNY 

• POJEMNIK: SZPULA O WADZE 800 g 

• KOMPATYBILNOŚĆ Z DRUKARKĄ: ZORTRAX M200 PLUS 

2 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


